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Utdrag ur fordonsuppgifter

Paivamaara Datum

oista

1(2)

18.09.2015
Omistaja/omistajat Agare Om alkupvm Haltija/haltijat Innehavare Halt. alkupvm
Agare fr.o.m Innehavare fr.o.m
H & L AUTOVARUSTELUKESKUS OY  07.05.2012
Kuusirinne 6
01900 NURMIJARVI
Vakuutuksen ottaja Forsakringstagare Vakuutusyhtio Forséakringsbolag
H & L AUTOVARUSTELUKESKUS OY 44/LahiTapiola
A Rekisteritunnus Ed. rekisteritunnus Mallimerkintd Modellanteckning
Registertecken F.d registertecken
GHI-746 120E24-P/482

Rajoitukset Begransningar

Ajoneuvovero eraantynyt

Ajoneuvo Fordon
J Ajoneuvoluokka Fordonskategori

N2/Kuorma-auto 120E24-P

D.3 Kauppanimi Handelsbeteckning

E Valmistenumero Tillverkningsnummer

ZCFA1EJ0202459714

Ajoneuvoryhmé Fordonsgrupp

Iveco Yksityinen

D.1 Merkki Méarke Ajoneuvon kaytté Fordonets bruk

B Kayttoonottopaiva Ibruktagningsdag

20.07.2005

Tyyppihyvéksynta Typkodkannande

K Tyyppihyvéksyntanro Typkodkannandenr D.2 Tyyppi Typ

D.2 Variantti Variant

D.2 Versio Version

24121041
Katsastus Besiktning

Edellinen katsastus suoritettu, pvm  Edellisen katsastuksen toimipaikka
Foregdende besiktning utférd, datum | Féregdende besiktningsstélle

Seuraavan maéraaikaiskatsastuksen aikavali
Intervallet for nasta periodiska besiktning

VAK/ADR-todistuksen voimassaolopvm
VAK/ADR-intygets giltighetsdatum

Sittplatser antal Stéplatser antal Slagvolym

3 5880

Storsta nettoeffekt

176,0

Drivkraft

07.08.2015 CityKatsastus Hyvinkaa Oy/Hyvi 20.01.2016 - 20.07.2016
Henkilopaikat Personplatser Moottoritiedot Motoruppgifter
S.1 Istumapaikkoja lkm S.2 Seisomapaikkoja Ikm P.1 Iskutilavuus (cm3) P.2 Suurin nettoteho (kW) | P.3 Kayttdvoima W Polttoainesailion tilavuus

Brénsletankens volym (1)

Dieseloljy

Mittatiedot ja lukkiutumattomat jarrut Mattuppgifter och Iasningsfria bromsar

F.1 Tekn. suurin sallittu kok. massa (kg)

Ei oikeuta ajoon - Ei oikeuta ajoon - Ei oikeuta ajoon - Ei oikeuta ajoon - Ei oikeuta ajoon - Ei oikeuta ajoon

Ajoneuvon kokonaispituus (mm) Ajoneuvon leveys (mm) Jarrujérjestelmén lisétieto Teknisk stérsta tilldtna totalmassa
Fordonets totallangd Fordonets bredd Tillaggsinformation om bromssystemet
Tieliikennekayttd, massatiedot (kg) Vagtrafikbruk, massauppgifter (kg)
G Ajoneuvon koko omamassa | F.2 Tieliikenteessa sallittu suurin kok.massa | F.3 Yhdistelman suurin sallittu kok. massa , Auton kok. massa pv-kaytéssa 0.2 Peravaunumassa jarruitta, O.1 jarruin
Fordonets totala egenmassa | vagtrafik tilldten storsta totalmassa Kombinationens stérsta tilldtna totalm. | Bilens totalm. vid slapvagnsbruk Slapmassa utan bromsar med bromsar

Mooduulin kokonaismassa Totalmassa p& modulen (kg) Kahden ppv:n kytkennan kokonaismassa Totalmassan pa kopplingen av tv& p&héngsvagnar (kg) Kuormakorin tyyppi Typ av lastkorg

01

Renkaat ja akselimassa Dack och axelmassor
Tyyppihyvéksytyt renkaat Typgodkanda dack

Akselit edesta Koko, kuormitustunnus, nopeusluokka
Axlarna framifrdn | Storlek, belastningskénnetecken, hastighetsklass

2

Ei oikeuta ajoon - Ei oikeuta ajoon -
Beréattigar inte till kérning - Beréattigar inte till kdrning - Berattigar inte till kdrning - Berattigar inte till kdrning - Berattigar inte till kdrning

Katsastuksessa merkityt renkaat Vid besiktningen markta dack  Tieliik. sall. akselimassa
Koko, kuormitustunnus, nopeusluokka
Storlek, belastningskannetecken, hastighetsklass axelmassa (kg)

265/70R19.5 140
265/70R19.5 /138

| végtrafik tillaten

4600
8500

Liikenteen turvallisuusvirasto - www.trafi.fi
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Ei oikeuta ajoon - Ei oikeuta ajoon - Ei oikeuta ajoon - Ei oikeuta ajoon - Ei oikeuta ajoon - Ei oikeuta ajoon

Ei oikeuta ajoon - Ei oikeuta ajoon -
Beréattigar inte till kérning - Beréattigar inte till kdrning - Berattigar inte till kdrning - Berattigar inte till kdrning - Berattigar inte till kdrning
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Ote ajoneuvotiedoista

Utdrag ur fordonsuppgifter

Paivamaara Datum

2(2)

18.09.2015
A Rekisteritunnus Jarjestysnro J Ajoneuvoluokka Fordonskategori D.1 Merkki Mérke
Registertecken Ordningsnr
GHI-746 N2/Kuorma-auto Iveco
selit Axlar . . . . . . . .
Akselit Ax| 1 2 3 4 5 6 7 8
Akselitiedot =
Uppgifter om « S8
axlar g8 S — ge
T 5 22 s3
£5 55| |35
586 cf BT
Akselrak. ja jarrut
Akselkonstruktion
och bromsar P SJ
M Akselivalit Axel-
avstand (mm) 4820
Jarrulevyn min. pak-
suus Minsta tjocklek
for bromsskiva (mm) 410 410
Viitteelliset jarruvoi-
mat Riktgivande
bromskrafter(kN/bar
Jarruvivun pituus
Bromshavarmens
langd (mm)
Jarrusylinterin halkai
sija Diameter p&
bromscylinder (mm) 115 107
ALB:n tark. paine
Kontrolltryck pa ALB|
(bar)
Laskentapaine
Berackningstryk 8 0 8 O
(bar) ! ’
Kytkentalaitetiedot (vetoauto & Vetokytkin Vetopsyta ggz::s;ﬁfgm Kytkentatiedot (vetoauto) kytkentaehdot | Vars. peravau-| Puolipera- | Keskiakseli-
peréavaunu) Uppgifter om yKin etop Ve " } Kopplingsuppgifter(draghil) nulle For egentl vaunulle Fér | peréav. For
; p ; A Dragkoppling Vandskiva for lasthil med ; - 14 aha d.axelsla
kopplingsanordning ( dragbil & sléapvagn| Slapvaan kopplingsvillkor slapvagn pahangsvagn | med.axelslapv.
Etéisyys etuakselista Perévaunun suurin sallittu vetopituus
Avstand fran framaxeln (mm) Storsta tillatna dragléangd for slapvagn
Suurin sallittu hinattava massa Suurin sallittu yhdistelmamassa
Storsta tillaten massa som dras (kg) Storsta tilldtna kombinationsmassa
Sallittu vain hinattavan laitteen vetoon Peravaunun suurin sallittu oikaisupituus
Tillaten endast for dragning av slapanordning Storsta tillatna svangningslangd for slapvagn
Ei llu kiinte&aisai : - A .
Lelifno[;, ; :i g ';:ttgaflglrs:tlts g?aps\;ér;)\\,/:;?n Peravaunun pienin sallittu siltaséaantopituus
med fast bom Minsta tilldtna broregellangd for slapvagn
- N Keskiakseli- Keskiakseli-
moduil:tlg:e:rﬁtng\;edtﬁlfzjntcz()jfaytl[;!ielr)“s:hdl(i)r: Vars. peravau- | Puolipera- perév. For Vars. peravau- | Puolipera- perév. For
villjlﬁgr 9 PPINGTL e For egent. | vaunulle Fér | medelaxel- nulle Fér egent] vaunulle Fér | medelaxel-
slapvagn pahangsvagn | sléapvagn slapvagn péhangsvagn | slapvagn

Peravaunun suurin sallittu vetopituus
Stérsta tilldtna draglangd for slapvagn (mm)

Peravaunun suurin sallittu oikaisupituus
Storsta tilldtna svangningsléngd for slapvagn

24121041

Vetojarjestelma: 4X2
Valmistusmaa: ITALIA
120E24-P/482

Jousijarrusyl. pinta-ala ("): Il 27,

Erikoisehdot ja huomautukset Sarskilda villkor och anmarkningar
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Trafiksakerhetsverket - www.trafi.fi

Trafi (G500C) 11.2007



